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Vorbemerkung zur Ausschreibung

Schlüter(-BEKOTEC-THERM 
Der Keramik-Klimaboden Schlüter(-BEKOTEC-THERM ist ein dünnschichtiger Konstruk-tionsaufbau. Die Estrichüberdeckung über den Heizrohren und den Schlüter(-BEKOTEC-Noppenplatten ist mit ca. 10 mm sehr gering. Damit wird ein schnell und komfortabel reagierendes Flächenheiz- und Kühlsystem mit geringer Aufbauhöhe erreicht.

Für die Schlüter®-BEKOTEC-Konstruktion wird konventioneller Zementestrich der Festigkeitsklassen CT-C25-F4 (ZE20) oder Calciumsulfatestrich CA-C25-F4 (AE20) verwendet. Die Biegezugfestigkeit des Estrichs von F5 darf nicht überschritten werden.    
Die Estrichüberdeckung der Noppenplatte darf im Bedarfsfall zum bereichsweisen Höhenausgleich auf maximal 25 mm angehoben werden.

Diese Sonderkonstruktion ist spannungsarm und als System für Estriche und Heizestriche mit Belägen aus Keramik und Naturstein entwickelt.

Bereits nach 2 Tagen kann auf dem BEKOTEC-Estrich die Entkopplungsmatte Schlüter(-DITRA 25 für die Fliesen- oder Natursteinverlegung verklebt werden.
Auch andere Belagsmaterialien können direkt auf dem BEKOTEC-Estrich verlegt werden.
Die Herstellervorgaben zur Montage, Verarbeitung und Betrieb des Schlüter(-BEKOTEC-THERM Klimabodens sind zu berücksichtigen.

Vertriebsnachweis: 

Schlüter(-Systems KG





Schmölestrasse 7





D-58640 Iserlohn





Tel.
: 02371/971 0





Fax.
: 02371/971 339 





Intern.
: www.BEKOTEC-Therm.de

E-Mail
: Klimaboden@schlueter.de
Schlüter®-BEKOTEC-THERM ist ein zertifiziertes und von der Forschungsgesellschaft HLK-Heizung-Lüftung-Klimatechnik der Universität Stuttgart nach DIN-EN 1264 Teil 1-4 geprüftes Flächenheizsystem.
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Die System- und Heizrohr-Zertifizierung wurde von der Gesellschaft für Konformitäts-Bewertung der DIN-CERTCO, Burggrafenstrasse 6, in Berlin mit den Registriernummern 7F165 und 3V270PE-RT erteilt.

Die technischen Eigenschaften und Gewährleistungszusagen gelten grundsätzlich nur für die zugelassenen, im System geprüften Schlüter®-Produkte. 

Objektbezogene Sondervereinbarung im Rahmen der

VOB Teil B §4 Abs. 3. und Gewährleistungsgrundlage für die

Schlüter®-BEKOTEC Belagskonstruktion

Die Schlüter®-Systems KG hat mit dem Schlüter®-BEKOTEC System eine Boden-Belagskonstruktion entwickelt, die gegenüber bisherigen Konstruktionen erhebliche Vorteile, insbesondere in Bezug auf Konstruktionshöhe (äußerst niedrige Schichtdicke) und Fertigstellungszeitraum, bietet und darüber hinaus beim Einbau von Fußbodenheizungen eine Verbesserung der Regelbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Heizestrichen nach DIN 18 560, Teil 2, ermöglicht.

Die Fa. Schlüter®-Systems KG bestätigt, dass für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Schlüter®-BEKOTEC Systems keinerlei Beeinträchtigungen bekannt sind und dass diese Sondervereinbarung als Grundlage für eine Gewährleistungsvereinbarung mit dem Ausführenden verbindlich ist.

Da die Schlüter®-BEKOTEC Belagskonstruktion noch keine Berücksichtigung in den Regelwerken (z. B. DIN 18 560 Estriche im Bauwesen) findet, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik für dieses System nicht genau definiert.

Zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber wird daher diese Sondervereinbarung getroffen und der Einbau des Schlüter®-BEKOTEC Systems für das hier aufgeführte Bauvorhaben vereinbart und bestätigt.

Angaben zum Bauvorhaben:
Name
:








Straße:








PLZ, Ort:








Belagsmaterial:



Gesamtfläche:





Bauherr/Auftraggeber:

Name
:








Straße:








PLZ, Ort:








_________________________


________________ 

Ort, Datum 





Unterschrift

Auftragnehmer/Gewährleistungsnehmer:

Name
:








Straße:








PLZ, Ort:








_________________________


________________ 

Ort, Datum 





Unterschrift

Firmenstempel

_____m² Schlüter(-BEKOTEC-EN/P als







Estrichnoppenplatten (weiß), aus Expandiertem-Polystyrol-Hartschaum EPS 033 DEO, für das Einbringen von konventionellem Zementestrichmörtel CT-C25-F4 (ZE20) geeignet.

Versehen mit umlaufendem Stufenfalz zur Fixierung der Platten untereinander und

hinterschnittenen Rohrhaltenoppen zur exakten Fixierung der Schlüter(-BEKOTEC-THERM Heizrohre 16 x 2 mm, nach DIN-EN 1264.

Hinweis:
Für die Verlegung von Keramik- oder Natursteinen auf dem BEKOTEC-Estrich ist die Entkopplungsmatte Schlüter(-DITRA 25 auf dem Estrich zu verkleben.   

Liefern und fachgerecht verlegen. 

Verlegeabstände/-raster:
75 – 150 – 225 – 300 mm

Abmessungen/Nutzfläche:
75,5 cm x 106,0 cm = 0,8m² 

Bodendicke:


20 mm

Baustoffklasse 

EPS 033 DEO


B2 

Wärmeleitfähigkeit

Bemessungswert:

0,033 W/mK)

U-Wert
:


1,650 W/m²K

Wärmeleitwiderstand:

0,606 m²K/W

Art.-No.


:
EN 2520 P

Material


:
€/m²

Lohn



:
€/m²

Gesamtpreis


:
€/m²
_____m² Schlüter(-BEKOTEC-EN/PF als

Estrichnoppenplatten (orange), aus Expandiertem-Polystyrol-Hartschaum EPS 033 DEO, mit zusätzlichem Folienüberzug, für das Einbringen von konventionellem Zementestrich CT-C25-F4 (ZE20) oder Fließestrich (z.B. Calciumsulfatestrich CA-C25-F4) geeignet.

Versehen mit umlaufendem Stufenfalz zur Fixierung der Platten untereinander und

hinterschnittenen Rohrhaltenoppen zur exakten Fixierung der Schlüter(-BEKOTEC-THERM Heizrohre 16 x 2 mm, nach DIN-EN 1264.

Hinweis:
Für die Verlegung von Keramik- oder Natursteinen auf dem BEKOTEC-Estrich ist die Entkopplungsmatte Schlüter(-DITRA 25 auf dem Estrich zu verkleben.   

Liefern und fachgerecht verlegen. 

Verlegeabstände/-raster:
75 – 150 – 225 – 300 mm

Abmessungen/Nutzfläche:
75,5 cm x 106,0 cm = 0,8m² 

Bodendicke:


20 mm

Baustoffklasse 

EPS 033 DEO


B2 

Wärmeleitfähigkeit

Bemessungswert:

0,033 W/mK)

U-Wert
:


1,650 W/m²K

Wärmeleitwiderstand:

0,606 m²K/W

Art.-No.


:
EN 1520 PF

Material


:
€/m²

Lohn



:
€/m²

Gesamtpreis


:
€/m²
_____St. Schlüter(-BEKOTEC-ENR als
Randplatte (weiß), aus Expandiertem-Polystyrol-Hartschaum EPS 040 DEO, zur Verschnittoptimierung und Einfügen in Restflächen oder kleinen Zwischenräumen zu Wänden und aufgehenden Bauteilen.

Liefern und fachgerecht verlegen.
Die Schlüter(- BEKOTEC Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Abmessungen
:

30,5 x 45.5 cm = 0,14 m² 

Dicke:



20 mm

Baustoffklasse:

B2 nach DIN 4102 

Wärmeleitgruppe:

040 (0,04 W/mK)

U-Wert
:


2,0 W/m²K

Wärmeleitwiderstand:

0,5 m²K/W

Art.-No.


:
ENR 1520 P

Material


:
€/m².

Lohn



:
€/m²

Gesamtpreis


:
€/m²
_____m² Schlüter(-BEKOTEC-BTS als 

Trittschalldämmbahn, aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, zur Verlegung unter den Schlüter(-BEKOTEC-Estrichnoppenplatten.

Anwendungsbereich: Für die Verbesserung des Trittschallschutzes


bei nicht ausreichendem Platzbedarf für eine Norm gerechte 


Trittschalldämmung. 

Liefern und fachgerecht auf ausreichend ebenflächigem Untergrund verlegen.

Die Schlüter(- BEKOTEC Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Trittschallverbesserungsmaß
:
ca. 19 dB mit hartem Oberbodenbelag

Dicke



:
5 mm

Verkehrslast, maximal
:
2 kN/m²
Art.-No.


:
BTS 510

Material


:
€/m².

Lohn



:
€/m²

Gesamtpreis


:
€/m²
_____m Schlüter(-BEKOTEC-BRS als 

Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit integriertem Folienfuß, für konventionellen, erdfeuchten Estrichmörtel. 

Der Folienfuß des Randstreifens ist unter der Schlüter®-BEKOTEC-Estrichnoppenplatte einzubringen.

Liefern und an aufgehenden Bauteilen fachgerecht anbringen und gegen Lageveränderung sichern.

Höhe

: 100 mm

Dicke

: 8 mm

Länge

: 50 m


Art.-No: BRS 810


Zusätzlich mit einem Klebestreifen zur Wandfixierung 


Art.-No: BRSK 810

Material


:
€/m

Lohn



:
€/m

Gesamtpreis


:
€/m
_____m Schlüter(-BEKOTEC-BRS/KF als  

Randdämmstreifen, für Fließestrich, aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, 

mit integriertem, selbstklebendem Klebefuß und einem rückseitigen Klebestreifen zur Wandfixierung. Der Klebefuß des Randstreifens ist mit der Unterseite, der nachträglich aufgebrachten BEKOTEC-Estrichnoppenplatte, zu verkleben.

Liefern und an aufgehenden Bauteilen fachgerecht anbringen und mit Hilfe des rückseitigen Klebestreifens befestigen. 

Höhe



: 80 mm

Dicke



: 8 mm

Länge



: 25 m

Art.-No.


:
BRS 808 KF

Material


:
€/m

Lohn



:
€/m

Gesamtpreis


:
€/m
_____m Schlüter(-BEKOTEC-BRS/KSF als  

Randdämmstreifen, für Fließestriche, aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, 

mit integriertem Klebestützfuß. Der Klebestützfuß des Randstreifens ist Ober- und Unterseitig mit einem Klebestreifen zur Fixierung versehen. Durch die Verklebung

auf dem Untergrund und die Vorspannung des Stützfußes wird der Randstreifen an die Wand gedrückt.

Der Klebestützfuß des Randstreifens ist mit der Unterseite der nachträglich aufgebrachten BEKOTEC-Estrichnoppenplatte zu verkleben.
Liefern und an aufgehenden Bauteilen fachgerecht anbringen. 

Höhe



: 80 mm

Dicke



: 8 mm

Länge



: 25 m

Art.-No.


:
BRS 808 KSF

Material


:
€/m

Lohn



:
€/m

Gesamtpreis


:
€/m
_____St. Schlüter(-BEKOTEC-DFP als

selbstklebendes Dehnfugenprofil aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum,

zum Einbau im Türbereich oder zur Unterteilung von Estrichflächen 
Liefern und fachgerecht einbringen. 

Dicke



: 10 mm


Höhe:
60   mm 
Art.-No: DFP 6/100

Länge:
1,0  m  

Höhe:
80   mm 
Art.-No: DFP 8/100

Länge:
1,0  m  

Höhe:
100 mm 
Art.-No: DFP 10/100

Länge:
1,0  m  


Höhe:
100  mm 
Art.-No: DFP 10/180

Länge:
1,80 m  
Material


: 
€/St.

Lohn



:          
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
_____m Schlüter( BEKOTEC-THERM-HR als
Heizrohr 16 x 2 mm, güteüberwacht, aus hochwertigem 

Kunststoff PE-RT mit hoher Temperaturbeständigkeit, 

sehr flexibel, für die optimierte Verlegung in den 

Schlüter(-BEKOTEC-Estrichnoppenplatten EN/P und EN/PF.

Güteüberwachung:

-DIN CERTCO zertifiziert, Reg. 3V270 PE-RT

-gefertigt nach DIN 16833

-sauerstoffdicht gemäß DIN 4721/26  

-Güteüberwacht:

SKZ A240 

-Dimension:


16 x 2 
 mm

-maximaler Betriebsdruck:
6 bar

Liefern und fachgerecht verlegen,




Art.-No.


:
 BTHR16RT70   (  70 m Rolle)

Art.-No.


:
 BTHR16RT120 (120 m Rolle)

Art.-No.


:
 BTHR16RT200 (200 m Rolle)

Art.-No.


:
 BTHR16RT750 (750 m Rolle)

Material


: 
€/m

Lohn



:
€/m

Gesamtpreis


:
€/m
Schlüter(-BEKOTEC-THERM-HV/DE als
Heizkreisverteiler aus Edelstahl, bestehend aus Vor- und Rücklaufbalken (DN 25) mit einem Außendurchmesser von 35 mm, je eine Überwurfmutter 1“ (DN 25) flachdichtend zum Anschluss der Schlüter®-BEKOTEC-KH Kugelhähne, 

Heizkreisabgänge im Abstand von 55 mm, mit Anschlussnippel ¾“ (DN 20) AG, vernickelt, Konus passend für die Schlüter®-BEKOTEC-KV Klemmverschraubungen, 

integrierte bzw. vormontierte Einheit mit:

-
Vorlauf-Durchflussanzeige, je Heizkreis, mit transparenter Skala, 

0,5 bis 5 L/min voreinstellbar. Für die Einregulierung der Heizkreise
 (Hydraulischer-Abgleich) nach VOB Teil C DIN 18380. 
· Thermostatventile mit Funktions-/Bauschutzkappen je Heizkreis,

kompatibel mit Schlüter®-BEKOTEC-ESA Stellantrieben

-
2 x Handentlüfter, vernickelt, je Verteilerstamm

-
2 x Füll- und Entleerungshähne ½“, vernickelt, drehbar

-
2 x Endstopfen ¾“, vernickelt, je Verteilerstamm

· 2 x Verteilerhalter mit Schalldämmeinlage zur Installation 

im Verteilerschrank oder zur direkten

Wandmontage mit zugehörigem Wandmontage-Set. 

Schlüter(-BEKOTEC-THERM-HV/A als 

Heizkreisverteiler-Anschluss-Set bestehend aus: 







· 2 Stück je Verteiler

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH als

Kugelhähne R ¾“, (DN 20) Messing vernickelt, passend für den Anschluss der Vor- und Rücklaufbalken an die jeweilige Zuleitung.

· 2 Stück je Heizkreis

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV als

Klemmverschraubungen ¾ “ (DN 20) Messing vernickelt für den Anschluss der Heizrohre 16 x 2 mm an den Heizkreisverteiler 

· 2 Stück je Heizkreis

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW als

Winkelrohrspange aus Kunststoff zur definierten 90° Umlenkung der Heizrohre aus dem Verteilerbereich in den Estrich

· 2 Stück je Heizkreis 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH als

Heizrohrhalter je 2 Stück


Heizrohrhalter RH 17 und Heizrohrhalter RH 75

Liefern und fachgerecht montieren. 

_____St. Heizkreisverteiler für 2 Heizkreise Art.-No.: BTHV2DE

_____St. Anschluss-Set für 2 Heizkreise Art.-No.: BTHV2A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 3 Heizkreise Art.-No. BTHV3DE

_____St. Anschluss-Set für 3 Heizkreise Art.-No. BTHV3A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 4 Heizkreise Art.-No. BTHV4DE

_____St. Anschluss-Set für 4 Heizkreise Art.-No. BTHV4A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 5 Heizkreise Art.-No. BTHV5DE

_____St. Anschluss-Set für 5 Heizkreise Art.-No. BTHV5A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 6 Heizkreise Art.-No. BTHV6DE

_____St. Anschluss-Set für 6 Heizkreise Art.-No. BTHV6A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 7 Heizkreise Art.-No. BTHV7DE

_____St. Anschluss-Set für 7 Heizkreise Art.-No. BTHV7A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 8 Heizkreise Art.-No. BTHV8DE

_____St. Anschluss-Set für 8 Heizkreise Art.-No. BTHV8A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 9 Heizkreise Art.-No. BTHV9DE

_____St. Anschluss-Set für 9 Heizkreise Art.-No. BTHV9A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 10 Heizkreise Art.-No. BTHV10DE

_____St. Anschluss-Set für 10 Heizkreise Art.-No. BTHV10A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 11 Heizkreise Art.-No. BTHV11DE

_____St. Anschluss-Set für 11 Heizkreise Art.-No. BTHV11A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Heizkreisverteiler für 12 Heizkreise Art.-No. BTHV12DE

_____St. Anschluss-Set für 12 Heizkreise Art.-No. BTHV12A
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.
_____St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW als

Platzhalter-Set für den späteren Einbau von Wärmemengenzähler, 

bestehend aus:

· 1 x Distanzrohr ¾“ (DN 20) AG /  Länge110 mm

· 2 x Winkeln 90° (nur bei vertikal Ausführung)

· 3 x Kugelhähne ¾“(DN 20), Messing vernickelt,

· 2 x Flachdichtungen 1“ (DN 25)

Hinweis:

Je nach Anschlusssituation kann es erforderlich sein, den Rücklauf-Verteilerbalken 

oben oder  unten zu montieren. Die Einbauvorgaben des gewählten Wärmemengenzähler-

Fabrikate sind vor der Ausführung zu berücksichtigen.

Liefern und fachgerecht montieren.

vertikale Einbaulage, BEKOTEC-THERM-PW vertikal

Art.-No.

: BTZPW 20 V

horizontale Einbaulage, BEKOTEC-THERM-PW-horizontal 
Art.-No.

: BTZPW 20 H

Liefern und fachgerecht montieren. 

Material

:  
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE als

Verteilerschränke für die Wand-Einbaumontage, zur

Aufnahme eines Schlüter®-Heizkreisverteilers und

der zugehörigen Regelungskomponenten. 

bestehend aus:

· verzinktem Stahlblech mit umlaufenden 

stabilisierenden Doppelkantungen

-
Vorstanzungen in den Seitenwänden

zur Durchführung der Anschlussleitungen.

· Blendrahmen und Tür, pulverbeschichtet, 

geliefert  in separatem Schutzkarton 

Farbe: brillant weiß, 

-
Drehverschluss, weiß 

Zur weiteren Ausstattung gehören:

-
zwei seitliche, von 0 bis 90 mm höhenverstell-

bare, Montagefüße

-
Estrichabschlussblech, tiefenverstellbar und demontierbar

-
Heizrohrführungsschiene

· 2 verstellbare Befestigungsschienen für die Schlüter®-Heizkreisverteiler

· zusätzliche Montageschiene für Regelungs-Komponenten (Steuermodule)

Nischentiefe: variabel von 110 bis 150 mm, 

Liefern und fachgerecht montieren. 

*  (PW = Platzhalter für Wärmemengenzähler)
**(RVT = mit Einbau der Festwertregelstation BT RVT, Tiefe min.: 140 mm)

Maße B x H
:
490 x 705 mm

_____
St. 
für 
max. 4 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 2 Heizkreise mit. PW*-vertikal.
Art.-No.


:
BTVSE 4 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Maße B x H
:
575 x 705 mm

_____
St. 
für 
max. 5 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 4 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 2 Heizkreise mit. PW*-horizontal

Art.-No.


:
BTVSE 5 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Maße B x H
:
725 x 705 mm

_____
St. 
für 
max. 8 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 7 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 5 Heizkreise mit. PW*-horizontal

oder
max. 2 Heizkreise mit RVT

Art.-No.


:
BTVSE 8 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.

Maße B x H
:
875 x 705 mm

_____
St. 
für 
max. 11 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 9 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 7 Heizkreise mit. PW*-horizontal

oder
max. 5 Heizkreise mit RVT

Art.-No.


:
BTVSE 11 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Maße B x H
:
1025 x 705 mm

_____
St. 
für 
max. 12 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 12 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 11 Heizkreise mit. PW*-horizontal

oder
max. 8 Heizkreise mit RVT

Art.-No.


:
BTVSE 12 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV als

Verteilerschränke für die Vorwandmontage zur

Aufnahme eines Schlüter®-Heizkreisverteilers und

der zugehörigen Regelungskomponenten. 

bestehend aus:

· verzinktem Stahlblech innen und 

außen pulverbeschichtet.

Farbe: brillant weiß, 

-
Drehverschluss, weiß 

Zur weiteren Ausstattung gehören:

- 
zwei seitliche, von 0 bis 90 mm höhenverstell-

bare, Montagefüße

- 
Estrichabschlussblech demontierbar

- 
Heizrohrführungsschiene

· 2 verstellbare Befestigungsschienen für die Heizkreisverteiler

· zusätzliche Montageschiene für Regelungs-Komponenten 

(Steuermodule)

Tiefe: 125 mm, 

Liefern und fachgerecht montieren. 

*(PW=Platzhalter für Wärmemengenzähler)

Maße B x H
:
496 x 620 mm

_____
St. 
für 
max. 4 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 2 Heizkreise mit. PW*-vertikal.

Art.-No.


:
BTVSV 4 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Maße B x H
:
582 x 620 mm

_____
St. 
für 
max. 5 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 4 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 2 Heizkreise mit. PW*-horizontal

Art.-No.


:
BTVSV 5 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Maße B x H
:
732 x 620 mm

_____
St. 
für 
max. 8 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 7 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 5 Heizkreise mit. PW*-horizontal

Art.-No.


:
BTVSV 8 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.

Maße B x H
:
882 x 620 mm

_____
St. 
für 
max. 11 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 9 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 7 Heizkreise mit. PW*-horizontal

Art.-No.


:
BTVSV 11 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
Maße B x H
:
1032 x 620 mm

_____
St. 
für 
max. 12 Heizkreise ohne PW* 

oder
max. 12 Heizkreise mit. PW*-vertikal

oder
max. 10 Heizkreise mit. PW*-horizontal

Art.-No.


:
BTVSV 12 BW

Material


: 
€/St.

Lohn



:
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZS als

Schloss mit Schlüssel für den Verteilerschrank, 

für den Austausch gegen den integrierten Drehverschluss

Liefern und montieren.
Art.-No.


:
BTZS

Material


: 
€/St.

Lohn



:          
€/St.

Gesamtpreis


: 
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERM als

Montagesockel für die elektronischen Schlüter®-

Raumthermostate 230 und 24 Volt. 

Erforderlich für die Verdrahtung der 

Schlüter®-Raumthermostate „Standard“, „Komfort“, „Control“ und „Kühlen/Heizen“ . 

Die Verdrahtung erfolgt mittels Steck-Klemmanschlüssen.

Liefern und durch autorisierten Fachhandwerker installieren.

Art.-No.


:
BTERM

Material


: 
€/St.

Lohn



:          
€/St.

Gesamtpreis


:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C als
Raumthermostat „Control“ 230 oder 24 Volt, Ausgestattet mit 

abnehmbarer Digitaluhr zur Programmierung der zeitgesteuerten Temperaturregelung

eines Raumes oder auch als Pilotuhr für eine Raumgruppe einsetzbar,

mit integrierter Pulsweitenmodulation zur Vermeidung von 

Raumtemperaturschwingungen,

Einstellbarer Sollwertbereich von 10° bis 28°C  

durch Wählscheibe mit Softrasterung und

Sollwert-Begrenzungsfunktion, sowie mit integrierter,

einstellbarer Temperaturabsenkung von 2° bis 6°C ausgestattet.

Wahlschalter für die Betriebszustände  

Temperaturabsenkung ein, aus oder zeitgesteuert. 

Betriebszustandsanzeige mittels Leuchtsymbol,

Technische Daten:

· Tages- und Wochenprogrammierung

· 
1 Kanal mit 8 Schaltzeiten (4 x EIN u. 4 x AUS)

· freie Blockbildung und manuelle Sommerzeit-

umstellung +1 Std.


Gangreserve
:
100 Std.

Schaltleistung
:
max. 0,2A für 4 Schlüter®-BEKOTEC-ESA Stellantriebe

Maße B/H/T
:
118 x 79 x 27 mm

Farbe

:
BW = brillant weiß

Liefern und durch aufstecken auf den BEKOTEC-THERM-ERM 

Montagesockel fachgerecht anschließen.

Raumthermostat-Control 230 Volt

Art.-No.: BTER 230C /BW


Raumthermostat-Control   24 Volt


Art.-No.: BTER 24C /BW

Material

:
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/K als

Raumthermostat „Komfort“ 230 oder 24 Volt,

ausgestattet mit integrierter Pulsweitenmodulation zur Vermeidung von 

Raumtemperaturschwingungen,

einstellbarer Sollwertbereich von 10°C bis 28°C  

durch Wählscheibe mit Softrasterung und

Sollwert-Begrenzungsfunktion, sowie mit

integrierter von 2° bis 6°C einstellbarer Temperaturabsenkung die 

über eine Zeitsteuerung mit dem Raumthermostat „Control“ 

(Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C) oder über die Steuermodul-Erweiterung

mit Timer (Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T) als Pilotuhr möglich ist.

Wahlschalter für die Betriebszustände 

Temperaturabsenkung ein, aus oder zeitgesteuert.

Betriebszustandsanzeige mittels Leuchtsymbol,

Technische Daten:

· Schaltleistung:
max. 0,2A für 4 Schlüter®-BEKOTEC-ESA Stellantriebe

-
Maße B/H/T:
 
93 x 79 x 27 mm 

-
Farbe: 
BW = brillant weiß

Liefern und durch aufstecken auf den BEKOTEC-THERM-ERM 

Montagesockel fachgerecht anschließen.

Raumthermostat-Komfort 230 Volt


Art.-No.: BTER230K/BW


Raumthermostat-Komfort 24 Volt  


Art.-No.: BTER24K/BW

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/S als 
Raumthermostat „Standard“ 230 oder 24 Volt Ausführung, 

mit integrierter Pulsweitenmodulation zur Vermeidung von 

Raumtemperaturschwingungen,

einstellbarer Sollwertbereich von 10°C bis 28°C  

durch Wählscheibe mit Softrasterung und

Sollwert-Begrenzungsfunktion, sowie mit 

integrierter, fester Temperaturabsenkung von 2°C die

über eine Zeitsteuerung mit dem Raumthermostat „Control“ 

(Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/C) oder über die Steuermodul-Erweiterung

mit Timer (Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T) als Pilotuhr möglich ist.

· Schaltleistung:
max. 0,2A für 4 Schlüter®-BEKOTEC-ESA Stellantriebe

-
Maße B/H/T:
 
84 x 79 x 27 mm

-
Farbe: 
BW = brillant weiß

Liefern und durch aufstecken auf den BEKOTEC-THERM-ERM 

Montagesockel fachgerecht anschließen.

Raumthermostat-Standard 230 Volt,


Art.-No.: BTER230S/BW



Raumthermostat-Standard  24 Volt, 


Art.-No.: BTER24S/BW


Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:        
€/St
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ERF/K als

Funk-Raumthermostat „Komfort“ zur funkgesteuerten 

Temperaturregelung, mit integrierter Pulsweitenmodulation 

zur Vermeidung von Raumtemperaturschwingungen,

einstellbarer Sollwertbereich von 10° bis 28°C  

durch Wählscheibe mit Softrasterung und

Sollwert-Begrenzungsfunktion, sowie mit einer 

integrierten von 2° bis 6°C einstellbaren Temperaturabsenkung die 

über eine Zeitsteuerung mit der Steuermodul-Erweiterung

mit Timer (Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T) möglich ist.

Wahlschalter für die Betriebszustände 

Temperaturabsenkung ein, aus oder zeitgesteuert. 

Betriebszustandsanzeige mittels Leuchtsymbol.

Technische Daten:

Reichweite:

ca. 25 m

Sendeleistung:
ca. 1mW

Signalübertragung:
10 Minuten-Takt 

Batteriebetrieb


Maße B/H/T:
 
93 x 79 x 27 mm

Farbe: 


BW = brillant weiß

Liefern, anbringen und Funkverbindung einrichten  

Art.-No.

:
BTERFK/BW

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:    
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/KKH als

Raumthermostat „Kühlen/Heizen“  mit elektronischer Temperaturregelung

für den Kühl- und Heizbetrieb, 24 Volt Ausführung.

Einstellbarer Sollwertbereich von 10°C bis 28°C 

durch Wählscheibe mit Softrasterung und

Sollwert-Begrenzungsfunktion. Eine

zeitgesteuerte Temperaturänderung um 2° bis 6°C ist

über die Ansteuerung der Steuermodul-Erweiterung

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T mit Timer möglich.
Die Betriebszustände werden durch separate Leuchtsymbole

angezeigt. Für die Umschaltung Kühlen/Heizen

aller am Schlüter®-BEKOTEC-THERM Steuermodul

24 Volt angeschlossenen Raumthermostate KH ist die

Steuermodul-Erweiterung ESME24KH zu verwenden.

Die Montage erfolgt durch einfaches Aufstecken auf den 

zuvor montierten Raumthermostat-Montagesockel.

Wahlschalter für die Betriebszustände 

Temperaturabsenkung ein, aus oder zeitgesteuert.

Betriebszustandsanzeige mittels Leuchtsymbol,

Technische Daten:

· Schaltleistung:
max. 0,2A für 4 Schlüter®-BEKOTEC-ESA Stellantriebe

-
Maße B/H/T:
 
93 x 79 x 27 mm 

-
Farbe: 


BW = brillant weiß

Liefern und durch aufstecken auf den BEKOTEC-THERM-ERM 

Montagesockel fachgerecht anschließen.

Art.-No.

:
BTER24KKH/BW
Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.

___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA als

Stellantrieb wahlweise 230 oder 24 Volt zur Steuerung des Durchflusses

der Rücklaufventile des Fußbodenheizungsverteilers. 

Ausführung mit:

· Hub-Anzeige 

· Kontrollfunktion der zugehörigen Ventiladaption

· Steckmontage ohne Werkzeug

· Schutzvorrichtung gegen Eindringen von

Feuchtigkeit  

-
First-Open-Funktion (im Anlieferungszustand geöffnet)
Technische Daten:

Schaltung:

stromlos geschlossen

Anschlussleitung L/d:
1 m / 2 x 0,5 mm²  

Maße H/B/L
 = 54 / 43 / 53  mm     

Liefern und durch stecken auf die Ventile des

Schlüter®-Heizkreisverteiler-Rücklaufes montieren und fachgerecht anschließen.

Stellantrieb für Betriebsspannung 230 Volt

Art.-No.: BTESA 230

Stellantrieb für Betriebsspannung 24 Volt, 


Art.-No.: BTESA 24

Stellantrieb für die Funkregelung oder den Kühl-/Heizbetrieb, 24 Volt,

Art.-No.: BTESA 24

Material

:
€/St.

Lohn


:
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R6 als
Steuermodul wahlweise 230 Volt oder 24 Volt als Schaltverbindung zwischen

Raumthermostaten und Stellantrieben. 

Anschluss mittels Steck- und Klemmschnittstellen und eindeutiger Zuordnung durch Farbsymbole.

Ausführung mit:

6 Anschlussoptionen für 1 bis 6 Raumthermostate 

mit jeweils 1 bis max. 4 Stellantrieben (Heizkreisen),

jedoch max. 14 Stellantriebe (Heizkreise) pro Steuermodul.
Funktionsanzeige:


Schaltausgang Raumtemperaturregler ein



Betriebsspannung



Gerätesicherung

Integrierte Schnittstelle für den Anschluss folgender Steuermodul-Erweiterungen:


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/KH

Montage durch Aufstecken auf die im Schlüter®-Verteilerschrank integrierte Montageschiene.

Liefern und fachgerecht installieren.

Steuermodul 230 Volt 



Maße L/H/T = 238 / 75 / 70 mm 

Art.-No.: BTESM 230 R6


Steuermodul 24 Volt mit integriertem Trafo  

Maße L/H/T = 305 / 75 / 70 mm 


Art.-No.: BTESM 24 R6

Material

:
€/St.

Lohn


:
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESM R1 als
Steuermodul wahlweise 230 Volt oder 24 Volt als Schaltverbindung zwischen

Raumthermostaten und Stellantrieben. 

Anschluss mittels Steck- und Klemmschnittstellen und eindeutiger Zuordnung durch Farbsymbole.

Ausführung mit:

Anschlussoption für einen Raumthermostaten 

mit jeweils 1 bis max. 4 Stellantrieben (Heizkreisen),

Funktionsanzeige:


Schaltausgang Raumtemperaturregler ein



Betriebsspannung



Gerätesicherung

Integrierte Schnittstelle für den Anschluss folgender Steuermodul-Erweiterungen:


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P 


Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/KH

Montage durch Aufstecken auf die im Schlüter®-Verteilerschrank integrierte Montageschiene.

Liefern und fachgerecht installieren.

Steuermodul 230 Volt 



Maße L/H/T = 88 / 75 / 70 mm 

Art.-No.: BTESM 230 R1


Steuermodul 24 Volt mit integriertem Trafo  

Maße L/H/T = 157 / 75 / 70 mm 


Art.-No.: BTESM 24 R1

Material

:
€/St.

Lohn


:
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter(-BEKOTEC-THERM-ESMF als

Funk-Steuermodul wahlweise mit 6 oder 12 Kanälen, als Schaltverbindung zwischen

Funk-Raumthermostaten und Stellantrieben. 

Ausführung mit:

-
wahlweise für bis zu 6 oder 12 Funk Raumthermostate mit jeweils 

1 bis 4 Stellantrieben (Heizkreisen),

jedoch insgesamt max. 13 Stellantriebe (Heizkreise) pro Funk-Steuermodul
weitere Funktionen:

-
Schutzschaltung bei Ausfall von Raumthermostaten

(Frostschutz-Modus)

-
Funkstreckentest für die Inbetriebnahme.

Funktionsanzeige:


-
Funkempfangskontrolle Schaltausgang Raumtemperaturregler ein


-
Betriebsspannung


-
Gerätesicherung

Integrierte Schnittstelle für den Anschluss von 24 Volt Steuermodul-Erweiterungen:




-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T

-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA

-Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P

Montage durch Aufstecken auf die im Schlüter®-Verteilerschrank integrierte Montageschiene.

Liefern und fachgerecht installieren.

Funk-Steuermodul 6 Kanal



Maße L/H/T = 305 / 75 / 70 mm

Art.-No.: BTESM F 24 R6

 

Funk-Steuermodul 12 Kanal 



Maße L/H/T = 305 / 75 / 70 mm

Art.-No.: BTESM F 24 R12

Material

: 
€/St

Lohn


:          
€/St

Gesamtpreis

:
€/St

___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/T als

Steuermodul-Erweiterung-Timer mit LCD-Display,

zur Zeitgesteuerten Temperaturregelung von 

2 separaten Heizzonen (2 Raumgruppen),

für 230 Volt, 24 Volt und Funk-Steuermodul geeignet.

Technische Daten:

· 2 Kanal Digitaluhr

· Tages- und Wochenprogrammierung mit Wochentags-Blockbildung

· Sommerzeit-/Winterzeitumstellung

· Speicherplätze:
42

-
Gangreserve: 
120 Std.

-
Maße L/H/T:
 
65 x 75 x 46 mm

Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Art.-No.

:
BTESMET

Material

:
€/St.

Lohn


:
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/R als

Steuermodul-Erweiterung-Raumthermostate, 230 oder 24 Volt, 

für den Anschluss von zwei weiteren Raumthermostaten mit 

jeweils 1 bis 4 Stellantrieben.  

Maße L/H/T: 88x75x70 mm

Hinweis:

Die Gesamtanzahl der anzuschließenden Stellantriebe am Steuermodul 

ist auf 14 (bei Funk 13) zu begrenzen.

Technische Daten:

· Betriebsspannung: Wahlweise 230 oder 24 Volt, 50/60 Hz

-
Maße L/H/T:
 
88 x 75 x 70 mm

Liefern und fachgerecht anschließen. 

Steuermodul-Erweiterung für Raumthermostate, 

230Volt, Art.-No.: BTESME 230 R 
 

Steuermodul-Erweiterung für Raumthermostate, 

24 Volt, Art.-No.: BTESME 24 R
Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Material

:
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/SA als

Steuermodul-Erweiterung-Stellantriebe, 230 oder 24 Volt, 

für den zusätzlichen Anschluss von Stellantrieben,

für Raumthermostate in Großräumen die am Steuermodul 

angeschlossen und mit mehr als 4 Stellantrieben 

(Heizkreisen) belegt werden.

Geeignet für den Anschluss von max. 8 weiteren Stellantrieben 

an einen Raumthermostaten oder 1 bis 4 Stellantriebe

an zwei Raumthermostate.

Die Zuordnung erfolgt durch Steckjumper.

Hinweis:

Die Gesamtanzahl der anzuschließenden Stellantriebe am Steuermodul 

ist auf 14 (bei Funk 13) zu begrenzen.

Technische Daten:

· Betriebsspannung: Wahlweise 230 oder 24 Volt, 50/60 Hz

-
Maße L/H/T:
 
88 x 75 x 70 mm

Steuermodul-Erweiterung für Stellantriebe, 

230 Volt, Art.-No.: BTESME 230 SA 


Steuermodul-Erweiterung für Stellantriebe, 

24 Volt, Art.-No.: BTESME 24 SA

Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:    
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/P als 

Steuermodul-Erweiterung-Pumpenschaltung, zur bedarfsgerechten,

energiesparenden Pumpenschaltung, wahlweise 230 oder 24 Volt. 

Die Umwälzpumpe wird geschaltet, wenn alle zugeordneten 

Stellantriebe geschlossen sind.

Eine Auswahl der Heizzonen/Betriebsart des Steuermoduls kann durch

Steckjumper zugeordnet werden.

Technische Daten:

· Schaltausgang, potentialfreier Kontakt



als Wechsler 230 V / 5A (AC) 

-
Einstellung der Nachlaufzeit 0, 5, 10 oder 15 Minuten

· Jumper zur Auswahl der Heizzonen/Betriebsart

des Steuermoduls

· Betriebsspannung: Wahlweise 230 oder 24 Volt, 50/60 Hz

-
Maße L/H/T:
 
88 x 75 x 70 mm

Hinweis:

Für Funksteuerung ist die 24 Volt-Pumpensteuerung einzusetzen.

Steuermodul-Erweiterung zur Pumpenschaltung,  

230 Volt, Art.-No.: BTESME 230 P 


Steuermodul-Erweiterung zur Pumpenschaltung,

24 Volt, Art.-No.: BTESME 24 P
Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PD als 

Steuermodul-Erweiterung Pumpen-Doppelmodul, zur bedarfsgerechten,

energiesparenden Pumpenschaltung, wahlweise 230 oder 24 Volt. 

Die Umwälzpumpe und ein weiterer Verbraucher können geschaltet werden, wenn alle zugeordneten Stellantriebe geschlossen sind.

Technische Daten:

· Schaltausgang, potentialfreier Kontakt


als Wechsler 230 V / 5A (AC) 

-
Einstellung der Nachlaufzeit 0, 5, 10 oder 15 Minuten

· Betriebsspannung: Wahlweise 230 oder 24 Volt, 50/60 Hz

-
Maße L/H/T:
 
88 x 75 x 70 mm

Hinweis:

Für Funksteuerung ist die 24 Volt-Pumpensteuerung einzusetzen.

Steuermodul-Erweiterung Pumpen-Doppelmodul,  

230 Volt, Art.-No.: BTESME 230 PD 


Steuermodul-Erweiterung Pumpen-Doppelmodul,

24 Volt, Art.-No.: BTESME 24 PD
Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/PS als

Steuermodul-Erweiterung-Programmstecker,

zur Verbindung der Gruppenregelung der Kanäle/Heizzonen

C1 und C2 am Steuermodul BTESM/R6. 

Die Kanäle C1 und C2 werden mit diesem Modul zusammengeführt um

übergreifend mit einem Raumthermostaten „Control“ programmgesteuert

zu regeln.

Für 230 Volt und 24 Volt geeignet.

Steuermodul-Erweiterung Programmstecker,  

230 Volt, Art.-No.: BTESME 230 PS 


Steuermodul-Erweiterung Programmstecker,

24 Volt, Art.-No.: BTESME 24 PS
Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Art.-No.

:
BTESMET

Material

:
€/St.

Lohn


:
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
___ St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESME/KH als 

Steuermodul-Erweiterung Kühlen/Heizen, für die

Umschaltung Kühl-/Heizbetrieb aller am Schlüter®-
BEKOTEC-THERM Steuermodul 24 Volt angeschlossenen

Raumthermostate KKH.

Die Umschaltung erfolgt über einen potentialfreien Kontakt

seitens des Wärme-, bzw. Kälteerzeugers oder manuell mit

der Set-Taste an der Steuermodul-Erweiterung.

Die Betriebszustände Kühlen, Heizen oder Automatikbetrieb

werden durch drei Leuchtdioden angezeigt.

Einfache Montage durch Steckverbindung. 

Technische Daten:

· Schaltausgang: 

-
Eingang: Anschluss für potentialfreier Kontakt

-
Betriebsspannung:  
24 Volt / 50-60 Hz

-
Maße L/H/T:
 
88 x 75 x 70 mm

Liefern und mittels einfacher Steckverbindung fachgerecht am Steuermodul anbringen.

Art.-No.

:
BTESME 24 KH

Material

:
€/St.

Lohn


:
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
Weitere Komponenten 

_____St.  Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW als

Winkelspangen aus hochwärmestabilem Kunststoff

zur definierten 90° Umlenkung der Rohre aus dem 

Verteilerschrank in den Estrich.

Geeignet für Rohrdimensionen von 14 bis 18 mm

Außendurchmesser.

Liefern und fachgerecht anbringen:

Art.-No.

:
BTZW 1418

Material

:
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:
€/St.
_____St.  Schlüter®-BEKOTEC-THERM–RH75 als 

Rohrhalter aus Kunststoff, 75 mm breit zur noppenübergreifenden 

Fixierung der Schlüter®-BEKOTEC-Heizrohre.

Für die 45° Verlegung von Heizrohren in der Schlüter®-BEKOTEC-EN 

Estrichnoppenplatte geeignet.

Liefern und fachgerecht montieren.
Art.-No.

:
BTZRH 75

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:    
€/St.

_____St.  Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH17 als

Rohrhaltenadel aus Kunststoff zur zusätzlichen Fixierung der Heizrohre in den BEKOTEC-EN P Estrichnoppenplatten.
Liefern und fachgerecht montieren.
Art.-No.

:
BTZRH 17

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:     
€/St.
_____Sets Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH als 

Kugelhahn, Messing vernickelt, mit einseitigem Außengewinde 1“

(DN 25) für den flachdichtenden Anschluss an die Schlüter®-

Heizkreisverteiler, zuleitungsseitig mit wahlweise 3/4“ (DN 20)

oder 1“ (DN 25) Innengewinde.


2 x Kugelhahn, 3/4“(DN 20)  Messing vernickelt,

2 x Flachdichtungen 1“, Art.-No.: BTZ2KH20 


2 x Kugelhahn, 1“(DN 25) Messing vernickelt,

2 x Flachdichtungen 1“, Art.-No.: BTZ2KH25
Liefern und fachgerecht montieren. 

Material

: 
€/Set

Lohn


:          
€/Set

Gesamtpreis

:      
€/Set

_____Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV als

Klemmverschraubung 3/4“ (DN 20)

jeweils 2 Stück pro Set für Vor- und Rücklauf, 

Messing vernickelt

für den Anschluss der Schlüter®-Heizrohre, Durchmesser

16 x 2 mm, abgestimmt auf  den Schlüter®-Heizkreisverteiler 

bestehend aus:

-
¾“ Überwurfmutter, Messing vernickelt

-
Stützhülse mit Euro-Konus

· Klemmring

Liefern und fachgerecht montieren. 

Art.-No.

:
BTZ2KV 16

Material

: 
€/Set

Lohn


:          
€/Set

Gesamtpreis

:     
€/Set

_____St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU als
Verbindungskupplungen 3/4“ (DN 20), 

aus vernickeltem Messing, für die Verbindung von Schlüter®-Heizrohren,

Dimension 16 x 2mm 

bestehend aus:

-
2 x Schlüter®-BEKOTEC-THERM Klemmverschraubungen

· 1 x Kupplungsnippel mit beidseitigem ¾“ Eurokonus

Liefern und fachgerecht montieren. 

Art.-No.

:
BTZKU 16

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:     
€/St.
_____Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN oder AW als 

Anschlussnippel oder Anschlusswinkel aus vernickeltem Messing.

Einerseits mit ½“ (DN 15) selbstdichtendem Außengewinde und andererseits mit Klemm-verschraubung für den Anschluss von Schlüter®-Heizrohren Dimension 16 x 2 mm 

bestehend aus:



2 x Anschlussnippel ½“ auf ¾“ Eurokonus 

2 x Schlüter®-BEKOTEC-THERM Klemmverschraubungen

Art.-No.: BTZ2AN16


2 x Anschlusswinkel ½“ auf ¾“ Eurokonus, drehbar,  

2 x Schlüter®-BEKOTEC-THERM Klemmverschraubungen
Art.-No.: BTZ2AW16
Liefern und fachgerecht montieren. 

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:     
€/St.
_____Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA als 

Doppelanschlussstück-Set, aus vernickeltem Messing.

Einerseits mit 3/4“ (DN 20) Konus-Überwurfmutter und andererseits mit 

zwei ¾“ (DN 20) Anschluss-Stutzen für den Anschluss von Schlüter®-Heizrohren 

mit den zugehörigen Klemmverschraubungen. 

Liefern und fachgerecht montieren. 

Art.-No.

:
BTZ2DA

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:    
€/St.

_____St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE als 

Heizkreisverteiler-Erweiterung zur nachträglichen Erweiterung des Schlüter®-Heizkreisverteilers aus Edelstahl um einen Heizkreis.
Bestehend aus Vor- und Rücklauf mit einem Außendurchmesser von 35 mm (DN 25), 

je ein Verbindungs-Nippel ¾ (DN 20) AG selbstdichtend,
integrierte bzw. vormontierte sind:

-
Vorlauf-Durchflussanzeige mit transparenter Skala, 

0,5 bis 5 L/min voreinstellbar, 

für die Einregulierung der Heizkreise
(Hydraulischer-Abgleich) nach VOB Teil C DIN 18380.
· Thermostatventile mit Funktions-/Bauschutzkappen, 

kompatibel mit Schlüter® Stellantrieben-SA

-
Heizkreisabgang mit Anschluss-Stutzen 3/4“ (DN 20)

AG mit Konus passend für Schlüter®-Klemmverschraubung

Baulänge: 95 mm

Liefern und fachgerecht montieren. 

Art.-No.

:
BTHVE1DE

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:    
€/St.

_____St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV als 

Heizzonenventil zur Installation vor einem Schlüter®-BEKOTEC Heizkreisverteiler.

Das Heizzonenventil kann mit einem Schlüter®-BEKOTEC-ESA Stellantrieb ausgestattet werden um die gesamte Verteiler-Zone zu öffnen oder zu schließen. 

Bestehend aus:

-Verschraubung 1“ und Ventil 1“ (DN 25) aus vernickeltem Messing.

kvs
   :  4,2 m³/h

Baulänge: 117 mm

Liefern und fachgerecht montieren. 

Art.-No.

:
BTZZV

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:    
€/St.

_____St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RVT als
Festwertregelstation zur Einstellung der Vorlauftemperatur und

zum direkten Anschluss an Schlüter®-BEKOTEC-HV
Heizkreisverteiler. Die Festwertregelung versorgt den 

Schlüter®-BEKOTEC-THERM Keramik-Klimaboden mit den benötigten

geringen Vorlauftemperaturen durch Beimischung von

Heizwasser aus höher temperierten Heizkreisläufen.

Die Regelstation kann in Schlüter®-BEKOTEC-THERM

VSE Verteilerschränke eingesetzt werden, wenn eine

Mindesteinbautiefe von 140 mm berücksichtigt wird

und die Verteilerschrankbreite um mindestens 350 mm

größer gewählt wird. 

Die regelungstechnischen und hydraulischen Voraussetzungen 

sind durch einen sachkundigen Fachmann zu prüfen. Die Einbau-

und Montageanleitung ist zu beachten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

-
Messing Grundkörper DN 25 mit Verschraubungen 1“ (DN 25)

-
elektronisch geregelte Umwälzpumpe 

· Dreiwege-Verteilventil

· Anlegefühler mit Temperaturregler
· elektrischer Rohranlegefühler als 

Maximaltemperaturbegrenzer  

· Anschlusskabel

Liefern und fachgerecht montieren. 

Die Schlüter(- BEKOTEC Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
Art.-No.


:
BTRVT

Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.

_____St. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-BMS als
Beimischstation zur Versorgung kleiner Flächen mit einem 

oder maximal zwei gleich langen Schlüter®-BEKOTEC-THERM Heizkreisen.

Die Beimischstation versorgt den Schlüter®-BEKOTEC-THERM 

Keramik-Klimaboden mit den benötigten geringen Vorlauftemperaturen 

durch Beimischung von Heizwasser aus höher temperierten Heizkreisläufen.

Die Regelstation kann in Schlüter®-BEKOTEC-THERM

BTVSE 4 oder BTVSV 4 Verteilerschränken eingesetzt werden.

Für den Anschluss eines zweiten Heizkreises ist zusätzlich das 

Doppelanschluss-Set Art.-No.: BTZ 2 DA zu berücksichtigen.

Die regelungstechnischen und hydraulischen Voraussetzungen 

sind durch einen sachkundigen Fachmann zu prüfen. Die Einbau-

und Montageanleitung ist zu beachten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

-
Beimischventil, Messing Grundkörper mit Kugelhähnen   


und Sicherheits-Dehnelement 

-
Umwälzpumpe mit Beimischtemperatureinstellung 
-
Durchflussmesser
-
Montageplatte mit Schallschutzeinlagen 
· Anschlusskabel

· Stellantrieb
-
Anschluss Radiator-/ Kesselkreislauf Innengewinde ½“ (DN 15)

-
Anschluss Fußbodenheizungskreislauf Eurokonus ¾“ (DN 20)

Liefern und fachgerecht montieren. 

Die Schlüter(- BEKOTEC Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
ohne Raumthermostaten



Art.-No.: BTBMS
 

wie beschrieben jedoch mit Raumthermostaten  



Art.-No.: BTBMS/RT
Material


: 
€/Set.

Lohn



:          
€/Set.

Gesamtpreis


:
€/Set.

_____Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB als

Rücklauftemperatur-Begrenzungsventil für die Wand-Einbaumontage.

Es begrenzt die Rücklauftemperatur eines einzelnen Heizkreises.

Die Einbauposition ist so zu wählen, dass zuerst der Heizkreis und 

anschließend das Ventil Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB mit dem 
Heizwasser durchströmt wird. Zur Bodentemperierung eines

Raumes mit vorhandenem Heizkörper.

Zum Lieferumfang gehören:

· Wandeinbaukasten mit einstellbarer Einbautiefe:

· B x H x T = 135 x 190 x 57 - ca. 75 mm

· Blende, weiß

· zwei Befestigungswinkel

· RTB-Ventil aus Messing incl. Entlüftungs- und

Spülventil, mit Ventilanschlüssen AG 3/4“ (DN 20)

passend zu den Klemmringverschraubungen

BTZ 2 KV 16

· Thermostatkopf

· Einbau- und Montageanleitung

Liefern und fachgerecht montieren. 

Die Schlüter(- BEKOTEC Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
Art.-No.

:
BT RTB

Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:     
€/St.
_____Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RRB als

Raumtemperaturregelungsventil mit Bypass-Funktion für die Wand-
Einbaumontage. Es wird zur Raumtemperaturregelung eines einzelnen 

Heizkreises ohne weitere Hilfsenergie verwendet. Durch die Einstellung 
des Bypass kann eine Grundtemperatur des Oberbodens erreicht werden.
Die Heizwasservorlauftemperatur darf maximal 50 °C betragen.
Zum Lieferumfang gehören:

· Wandeinbaukasten mit einstellbarer Einbautiefe:

· B x H x T = 135 x 190 x 57 - ca. 75 mm

· Blende, weiß

· zwei Befestigungswinkel

· Raumtemperaturregler mit Einstellbereich von 1 bis 6.

· RRB-Ventil aus Messing incl. Entlüftungs- und

Spülventil, mit Ventilanschlüssen AG 3/4“ (DN 20)

passend zu den Klemmringverschraubungen

BTZ 2 KV 16

· Bypass-Ventil für den Grundvolumenstrom

Liefern und fachgerecht montieren. 

Die Schlüter(- BEKOTEC Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
Art.-No.

:
BT RRB
Material

: 
€/St.

Lohn


:          
€/St.

Gesamtpreis

:     
€/St.
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