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Sehr geehrter Kunde,
mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts aus dem Produktpro-
gramm der „Steuermodul-Erweiterungen“ haben Sie sich ent-
schieden, Ihr System zur Einzelraumtemperaturregelung funk-
tional zu ergänzen. Die vorliegende Steuermodul-Erweiterung 
für Stellantriebe bietet die Möglichkeit, das vorhandene Regel-
system um maximal 8 Stellantriebe zu erweitern. Damit können 
Sie erweiterte Gebäudeanforderungen einfach und kostengün-
stig realisieren.
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Übersicht
Produktbeschreibung Sicherheitshinweise

Lieferumfang

Die Steuermodul-Erweiterung für Stellantriebe wird zur Erwei-
terung eines Steuermoduls um maximal 8 Stellantriebe einge-
setzt. So ist der Anschluss von 4 zusätzlichen Stellantrieben pro 
Regler möglich. Die Gesamtanzahl von 14 Stellantrieben für das 
komplette Steuermodul System darf nicht überschritten werden. 
Die Steuermodul-Erweiterung für Stellantriebe ist ein Erweite-
rungsmodul für folgende Anschlusseinheiten:
Steuermodul 230 V: BTESM 230 R1 / BTESM 230 R6 
Steuermodul 24 V: BTESM 24 R1 / BTESM 24 R6

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Steuermodul-Erweiterung für Stellantriebe ist ein Erwei-
terungsmodul zu den unter der Produktbeschreibung auf-
geführten Anschlusseinheiten. Sie dient zur Erweiterung des 
Systems durch weitere Stellantriebe. Umbauten oder Verände-
rungen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. 
Für die aus missbräuchlicher Verwendung der Steuermodul-Er-
weiterung für Stellantriebe entstehenden Schäden haftet der 
Hersteller nicht. 

Autorisierte Fachkräfte
Die Elektroinstallationen sind nach den aktuellen nationalen 
Bestimmungen sowie den Vorschriften Ihres örtlichen Energie-
versorgungsunternehmens von einer autorisierten Fachkraft 
durchzuführen. Die Installationsarbeiten sind grundsätzlich im 
spannungsfreien Zustand durchzuführen.

Gefahrenquellen
Bei Verdrahtungsarbeiten an dem Erweiterungmodul ist die An-
lage unbedingt spannungsfrei zu schalten. Zum Reinigen nur ein 
trockenes sowie lösungsmittelfreies weiches Tuch verwenden.

Notfall
Komplettes Einzelraumregelungssystem spannungsfrei schal-
ten.

24 V 230 V

1 x  Steuermodul-Erweiterung für 
Stellantriebe BTESME 230 SA (230 V)

oder 
1 x  Steuermodul-Erweiterung für 

Stellantriebe BTESME 24 SA (24 V)

1 x Montageanleitung

2 x Schrauben

2 x Reduzierstücke (nur bei BTESME 24 SA)

oder

24 V

230 V
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Installation
Installationsvorbereitung 24 V 230 V

Anschluss der Stellantriebe

Maximal 14 Stellantriebe dürfen 
insgesamt an das Steuermodul 
angeschlossen werden. Diese An-
zahl darf auch bei Verwendung 

einer Steuermodul-Erweiterung für Stel-
lantriebe oder einer Steuermodul-Erwei-
terung für Raumthermostate nicht über-
schritten werden. 

Die Leitungen des Stellantriebs in die Zug-
entlastung drücken.

230 V24 V

�

�

Bei flexiblen Adern die Klemme 
mittels Schraubendreher öffnen und ein-
stecken / herausziehen

����
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Wandmontage

Montage des Moduls direkt auf der Wand 
und anschließende Fixierung mit Hilfe der 
beiliegenden Befestigungsbügel.

Die Verkabelung wurde zum besseren 
Verständnis in den Montagebildern weg-
gelassen.

24 V 230 V

�
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Montage auf Tragschiene 230 V24 V Demontage 230 V24 V
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Gerätekombinationen 24 V 230 V

Die Zuordnung der Stellantriebe zu den 
Reglern (1-6) erfolgt durch Stecken der 
Jumper. Es können auch alle 8 Stellantrie-
be auf einen Regler gelegt werden. Da 
diese zusätzlichen Stellantriebe nur indi-
rekt über den Regler geschaltet werden, 
wird die max. zulässige Anzahl von 5 Stell-
antrieben pro Regler nicht überschritten.

Einstellungen der Stellantriebsansteuerung 24 V 230 V

Wird die Steuermodul-Erwei-
terung für Stellantriebe direkt 

an das Steuermodul angekoppelt, sind 
alle Kanäle verfügbar (Bild 1). Ist das 
Steuermodul jedoch mit einer Steuermo-
dul-Erweiterung für Raumthermostate 
erweitert, sind die Räume 2 und 3 an der 
Steuermodul-Erweiterung für Stellan-
triebe nicht erweiterbar (Bild 2), da diese 
Kanäle von den Reglern der Steuermodul-
Erweiterung für Stellantriebe mitbenutzt 
werden.
 

Regler 1 steuert die 
4 Stellantriebe

Regler 1 steuert 
alle 8 Stellantriebe

Bild 1

Bild 2

Regler 2 steuert die 
4 Stellantriebe

Regler 3 steuert die 
4 Stellantriebe

Regler 4 steuert die 
4 Stellantriebe

Regler 5 steuert die 
4 Stellantriebe

Regler 6 steuert die 
4 Stellantriebe

Erweiterung möglich, durch:
•  Steuermodul-Erweiterung 

für Stellantriebe
•  Steuermodul-Erweiterung 

für Raumthermostate
•  Steuermodul-Erweiterung 

zur Pumpensteuerung 
• TimerModul
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Inbetriebnahme

Betriebsanleitung

Netzspannung 230 V erst nach 
Montage der Abdeckung ein-
schalten.

Technische Daten

Technische Daten

Typ BTESME 230 SA BTESME 24 SA

Betriebsspannung 230 V AC 24 V AC

max. Leistungsaufnahme 50 W inkl. Steuermodul

Abmessungen (mm) H / B / L 70 / 75 / 88

Gewicht 200 g

Schutzklasse II

Schutzart IP 20

Umgebungstemperatur 0°C bis 50°C

Lagertemperaturbereich -25°C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit max. 80°C, nicht kondensierend

verwendbare Leitungsquerschnitte:

massive Leitung 0,5 – 1,5 mm²

fl exible Leitung1) 1,0 – 1,5 mm²

1) Leitungen der Stellantriebe können mit ab Werk montierten Aderendhülsen verwendet werden.

��

����Wichtig! Auch mit zusätzlichen 
Steuermodul-Erweiterungen für 
Stellantriebe oder Steuermodul-

Erweiterungen für Raumthermostate 
dürfen insgesamt nicht mehr als 14 Stell-
antriebe angeschlossen werden.

24 V 230 V
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Urheberrecht

Anhang
Systemübersicht

Urheberrechtshinweis
Diese Montageanleitung ist urheberrecht-
lich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 
Sie darf weder ganz noch teilweise ohne 
vorheriges Einverständnis des Herstellers 
kopiert, reproduziert, gekürzt oder in 
irgendeiner Form übertragen werden, 
weder mechanisch noch elektronisch. Die 
zu Grunde liegende Information wurde 
sorgfältig geprüft und nach bestem Wis-
sen zusammengestellt. 
 
Technische Änderungen im Interesse einer 
fortlaufenden Produktentwicklung behält 
sich der Hersteller vor. Diese Montagean-
leitung und die beschriebenen Produkte 
können ohne Vorankündigung oder Ver-
pflichtung jederzeit geändert werden.

© Copyright 2006
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Steuermodul 230 V
BTESM 230 R1 
BTESM 230 R6 

Steuermodul 24 V
BTESM 24 R1 
BTESM 24 R6

Funk-Steuermodul
BTESMF 24 R6
BTESMF 24 R12
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Antrieb
BTESME 230 SA BTESME 24 SA

Steuermodulerweiterung
Raumthermostate

BTESME 230 R BTESME 24 R

Steuermodulerweiterung
Pumpensteuerung

BTESME 230 P BTESME 24 P BTESME 24 P

Steuermodulerweiterung
Kühlen/Heizen

BTESME 24 KH BTESME 24 KH

Steuermodulerweiterung
mit Timer als Digitaluhr

BTESMET BTESMET BTESMET




